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Heizung 

 

Norm-Heizlast DIN EN 12831  (H72) 

Programm zur Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 für Projekte im 
In- und Ausland nach dem vereinfachten oder ausführlichen Verfahren. 
Schnelles, einfaches tabellarisches Editieren von Räumen mit vielen 
Eingabehilfen, u a. Ketten-Maße, Dachgauben und automatischen 
Verknüpfungen von Bauteilen mit Nachbarräumen. Es stehen spezielle 
Funktionen zur Verfügung, u. a. für Wärmebrücken- und 
Erdreichberechnung.  

 
 

Heizkörperauslegung VDI 6030  (H09) 

Programm zum Auslegen von Raumheizkörpern nach VDI 6030 mit 
oder ohne Berücksichtigung der Thermischen Behaglichkeit. Einlesen 
und Verarbeiten von Original-Datensätzen der Hersteller im Format 
VDI 3805 oder BDH 2.0.  
 
 
 

 
 
Fußbodenheizung DIN EN 1264  (H13) 

Auslegen von Fußbodenheizungen auf Basis von Herstellerdaten. Unter 
Annahme von Standardbedingungen kann ein Projekt sofort im 
Anschluss an Wärmebedarf oder Heizlast bis zum Massenauszug 
überschlägig ausgelegt werden.  
 
 
 

 

Heizkörperanbindesystem  (H14) 

Berechnung eines Heizkörperanbindesystems auf Basis entsprechender 
Herstellerdatensätze bis zum detaillierten Massenauszug mit 
Datanorm-Stückliste.  

 

 

Luft- Volumenstromberechnung  (H39VOL) 

Das Programm erlaubt raumbezogene Volumenstromberechnungen für 
Zu- und Abluft nach verschiedenen Kriterien. Dadurch lassen sich die 
oftmals nur abgeschätzten Zu- oder Abluftvolumenströme nach 
geltenden Richtlinien exakt berechnen.  
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Rohrnetzberechnung VDI 3805  (H59) 

Software für Rohrnetzberechnung, Auslegen und Nachrechnen von 
Heizungsrohrnetzen incl. Ventileinstellung. Das Programm unterstützt 
alle Heizungsarmaturen aus Herstellerdatensätzen gemäß VDI 3805 
Teil 2. Dazu zählen Thermostat-, Einrohr- und Regulierventile ebenso 
wie Festwiderstände sowie Überström-, Durchfluss- und Differenz-
druckregler.  

 

Tichelmann-Netze  (H59TICH) 

Zusatzmodul zum Berechnen von Heiß- und Kaltwassernetzen mit Tichelmannscher Rohrführung in 
Verteil-, Strang- und Etagenleitungen oder gemischten Systemen. Im Netz können an beliebigen 
Stellen Armaturen und Anschlüsse aller Art berücksichtigt werden. Zahlreiche grafische und MS-
Windows-konforme Editierhilfen erlauben auch bei komplexen Netzen eine einfache, schnelle, 
sichere und übersichtliche Arbeitsweise. 
 
 

Einrohrheizung  (H59EIN) 

Zusatzmodul zum Berechnen von Einrohrsträngen mit Heizkörper-
Einrohrspezialventilen. Berechnung für separate Einrohrstränge sowie 
einzelne oder mehrere Einrohrstränge eines symmetrischen 
Zweirohrnetzes oder Zweirohrnetzes mit tichelmannscher Rohrführung. 
Optionaler Datenverbund mit Heizkörperauslegung. 
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Datenblatt Best.-Nr. H72.DE - Heizlast DIN EN 12831

Programm zur Berechnung der Heizlast nach DIN EN 12831 für Projekte im In- und Aus-
land nach dem vereinfachten oder ausführlichen Verfahren. Schnelles, einfaches tabel-
larisches Editieren von Räumen mit vielen Eingabehilfen, u a. Ketten-Maße, Dachgauben
und automatische Verknüpfungen von Bauteilen mit Nachbarräumen. Für Sonderfälle
stehen spezielle Funktionen zur Verfügung, u. a. für Wärmebrücken- und Erdreichbe-
rechnung. Grafische Hilfen beim Editieren, Kontrollieren und Dokumentieren von Daten
und Ergebnissen. Datenverbund mit U-Wert-Berechnung, EnEV und weiteren TGA-Pro-
grammen.

TTTTTechnische Einzelheiten:echnische Einzelheiten:echnische Einzelheiten:echnische Einzelheiten:echnische Einzelheiten:

Die grafische Projektgliederung
mit Raumtabelle des aktuellen
Projektteils garantieren stets die
Übersicht, insbesondere für Groß-
projekte. Für den aktuellen Raum
werden ferner alle wichtigen
Ergebnisse in Zahlen und visuell
zur Kontrolle aufgeführt. Möglich-
keit zum Umschalten auf "Projekt-
Varianten".
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Anfragen per Internet, E-Mail oder an Ihren SOLAR-COMPUTER-Vertriebspartner

· Wesentliche Grundlagen des
Programms sind die DIN EN
12831 (August 2003) inkl. An-
hang D der DIN EN 12831 bzw.
EN 12831, nationaler Anhang
DIN EN 12831 Beiblatt 1 (April
2004) sowie EN 13370.

· Anwendung des Programms
im Rahmen der DIN EN 12831
auf Projekte in Deutschland
sowie bei Umschaltung auf

"Anhang D der EN 12831" auf
Projekte im gesamten europäi-
schen Geltungsbereich der EN
12831. Unterstützung des ver-
einfachten und ausführlichen
Rechenverfahrens mit Um-
schaltmöglichkeit. Damit ist es
möglich, ein Projekt während
der Vorplanung nach dem ver-
einfachten Verfahren und bei
späterer Planung nach dem
ausführlichen Verfahren zu be-
rechnen.

· Abruf meteorologischer Daten.
Dokumentation abweichender
Innentemperaturen als Verein-
barung mit dem Bauherren.
Wärmebrücken pauschal (Nor-
malfall gemäß DIN 4108/6)

oder detailliert. Zusatzaufheiz-
leistung als Funktion der Auf-
heizzeit, des Luftwechsels, des
Temperatur-Abfalls und der
Gebäude-Masse.

· Erdreichberechnung wahlwei-
se vereinfacht oder ausführlich
gemäß EN 13370. Neben dem
Standardfall "Bodenplatte ohne
Randdämmung" lassen sich
auch die in der Praxis häufig
vorkommenden horizontalen
und vertikalen Randdämmun-
gen berechnen.

· Schnelles, einfaches und si-
cheres tabellarisches Editieren
der Raumdaten. Grafisch un-
terstützte Assistenten für Ket-
ten-Maße (Innen- und Außen-
maße, ganze und halbe Wand-
stärken), Baukörper (u. a.
Dachgauben) und komplizier-
te Flächen und Volumina.
Durch automatische Verknüp-
fungen von Bauteilen mit Nach-
barräumen reduziert sich der
Editier-Aufwand für Innentüren,
Innenwände, etc. Die speziel-
le Funktion der "zentralen Da-
tenänderung" ist besonders bei
nachträglichen Datenänderun-
gen oder für Variantenrechnun-
gen nützlich.

· Berechnung aller relevanten
Werte, u. a. Temperatur-Korrek-
tur-Faktoren, Transmissions-
Wärmeverlust-Koeffizienten,
thermische Volumenströme
und Lüftungswärmeverlust-
Koeffizienten für natürliche und
mechanische Belüftung,
Norm-Heizlast des Gebäudes.

· Darstellung von Ergebnissen
schon während der Raum-
Bearbeitung an Hand eines
Bilanz-Schaubildes. Ergebnis-
Schnellbetrachter. A4-Aus-
drucke der Bauherren-Verein-
barung, Bauteile mit U-Werten,

Einzel-Räume und Zusam-
menstellungen als Druckauf-
träge auf Drucker oder als Da-
tei. Vorab-Kontrolle auf Bild-
schirm. Ausdruck einzelner
Seiten. Zusammenstellungen
wahlweise für alle Räume,
Raum-Gruppen oder selektier-
te Räume.

· A4-Grafiken der Gebäude-
Heizlastanteile, der flächenbe-
zogenen Bauteil-Transmission
und des Varianten-Vergleichs
auf Bildschirm, Drucker oder
als BMP-Datei.

Funktionen:Funktionen:Funktionen:Funktionen:Funktionen:

Daten
zentral ändern

Ergebnis Schnellbetrachter

grafische Auswertungen

für Win98, 98SE, ME,
NT4.0, 2000, XP, 2003

SOLAR-COMPUTER-
Arbeitsplatz

einstellbare Tabellen

umfangreiche
online-Hilfen

Datenverbund-Konzept
ISO 9000

Geo-Assistent
Flächen und Volumen

SOLAR-COMPUTER
3D-Gebäudemodell

Baukörper-Assistent




