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Handbuch Erste Schritte

Danke, dass Sie AutoC?Biructural Detailing gewahlt habeMit demModul Bewehrung
kann automatisch Bewehrungerlegt werden und fir alle Arten von Betonbauteilen
Bewehrungsplane erzeugt werdebie Ubungen in diesem Workshop geben lhnen einen
ersten Eindruckwie Sie eigene Projekte durchfiihren kbnnen.

Erste Schritte

Bevor Sie mit den Ubungen beginnen, muss dien@ire installiert und registriert
werden.AutoCAD Structural Detailing ist in dekutoCADB Revit Structure Suite
enthalten Diese Software igierzeitnur in der 32bit Windows XP/Vista Version
verfugbar und kann nicht auf @it Systemen installiert welen.

Erlauterung Benutzeroberflache

Starten SieAutoCAD Structural DetailingModul Bewehrungind nehmen Sie sich
etwas Zeit um dieverschiedenen Bereiche der Oberflache zu betrachten.

Multifunktionsleiste

Am oberen der Benutzeroberflachefindet sich das Standard Microsoft

WindowS Elemenf ¢ die Multifunktionsleiste Die Multifunktionsleiste ist ein

Element der Benutzeroberflache, das das traditionelle Menu mit den
Werkzeugkasten ersetzt und einen erleichterten Umgang und Anpassung des
Arbeitsbereiches erlaubDie Multifunktionsleistebesteht aus mehreren Feldern,
gruppiert mit Registerkarten, die den Nameer Funktion oder des Subjekts
tragen.DieBereiche deMultifunktionsleistebeinhalten vieleAutoCAD Structural
Detailing Befehle, die sich bisher in Werkzeugkéasten oder Dialogboxen befanden,
wie Symbole, Ausklappmenis, Schieberegler, Textfelder und andere Elemente, die
bestimmte Registerkarten charakterisieren.

HINWEISEs ist moglich, zwischen den Be&reroberflachen zu wechse(wie zum
Beispiel zur klassischen Arbeitsumgebung oinétifunktionsleistg. Um die
Oberflache umzustellen gibt es folgende Mdglichkeiten:
s

Klicken Sie VerwaltenBenutzeranpassung (Benutzeroberflachp>in der
DialogboX¥S y dzii T SNP 6 S NF tieNRe& 8 (i 5 NYILINE S FWPW s NKE S y
beiArbeitsbereichél! { 5 . SHEKBHHH AOKY gNKEf Sy B wSOKI
F10dzStf SAyaldsStt SFNKE 822 RSYI waFyiBEYi Y Sy W

Oder:

Klicken Si&SD Bewehrunl‘,‘ffhf?“”*SD Bewehiung | (rechts unten auf dem Bildschirm)
undwahlen Si@ASD Bewehrung klassisch




Objektuberprufungsfenster

Im Objektuberprufungsfenster werden die Elemente (Objekte) verwaltet, die im
mit AutoCA Structural Detailing erzeugten Projekt beinhaltet sind.

Layout/Modell Registerkartenleiste

Unterhalb desZeichenbereichs befindet sich die StandaditoCALS

Modell/Layout Registerkartenleiste. Es wurden zwei zuséatzliche Registerkarten
definiert¢W. SI NDSAGSGSa [Fe2dzi¥W dzy R Wx2NI Il 3ASt |
Registerkarte konnen Zeichnungen (Dokumente) bearbeitet werden, die fur

einzelne Bauteile odgBruppen von Elementen erzeugt wurden. Die Vorlagelayout
Registerkarte zeigt die Zeichnungsvorlage fur das aktuelle Projekt.

Multifunktionsleiste
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Objekttberprifung

Bei der Verwendung des Objekttiberprifungsfensters haben Sie schnellen Zugriff
zu den Elementen des Projektes aus jeder Bearbeitungsphase, und damit Hilfe bei
der Steuerung lhres Projektes. Als Vorgabe erscheint das
Objektuberprufungsfenster auf der link&eiteder Benutzeroberflachaeben

dem ZeichenbereichDie Breite des Fensters kann angepasst werden, damit der
Zeichenbereiclso gross wie moglich bleiben kann.

Auf der Modell Registerkarte befindet sich eine Liste der Modellelemente
(Ebenen, Gruppen unllemente die zu den Ebenen und Gruppen gehdren) die
die Verteilung der Bewehrunggihlein den Bauteilen zeigt (Trager, Stutzen,
Fundamente und so weiter)

DiePositioren Registerkartezeigt eine Liste von definierten Ansichten und
beinhaltet Bezeichnungdylal3stab und Ausgabelayoutnamen der Ansicht.

Objektiiberpriifung

Modell |Positionen #uznabe | ASD Center

1 schnitt A4
#_: Planzuzammenstelung
¥ Schnit BB

¥ Schnitt £
¥\ Stahliste
¥ Stitze 1
¥l Stiitze 2

W amne: Shiitze 2 M amne: Stiitze 2
Skalieren 1:10 Skalieren 1:10
Layout Name A0ASD Layout Mame AlASD




In der Ausgabe Registerkarte werden die AusgabéutnCAB Structural
Detailing verwaltet. Sie zeigt eine Liste aller Ausgabezeichnungkden
zugehorigen Ansichten deésitoCAD Structural Detailing Projektes. Die Liste der
Ausgabezeichnungen enthalt alle Ausgaben, auch wenn sie keine Ansichten
enthalten.

Mit der ASD Center Registerkarte konrignstellungen und Stileuf andere
Projekte Ubertragen werden.

Objektiiberpriifung

| Modell | Positianen | Ausgabe | ASD Center l

[ Dasi | [D:DateriDemotRSTAZ |

[® STABENDEN

[# VERLEGUNG - STABEN
[E MATTENVERLEGUNG

B STABSTAHLVERLEGUM
[E@ STAHLPROFIL

[® VERLEGUNG -ELEMEM
(@ STABSYMEOL

B MATTENSYMBOL
m. B BIERFENRR




ProgrammVoreinstellungen

Globale Voreinstellungen

Diese Einstellungen befinden sichAmtoCA Optionen Dialogfenster. Mit der
Structural Detailing Registerkarte kann die Vorlagedatei und der
Arbeitsbereichsname fir dddodul Bewehrungausgewahlt werden. Die Software
unterstitzt viele Vorlagen, die fur verschiedene Lander definiert wurden.

x

Aktuelles Profil: AutoCAD Str....tural Detailing :q Aktuelle Zeichnung:  Zeichnung2.dwg
Systeml Benu!zeteinstellungen] Enlwuffl 3DvModeIIierung| Auswahll Profil  Structural Detailing I 4|

allgemeine Einstellunge
[#- Stahl
- Bewehrung

[~ Zeichnungvorlage und Arbeitsbereich auswahlen

Stahl: | RBCS-049.0WT |, suchen...
| 45D stahl =l

Bewehrung: | RBCR-049.dwt | suchen... |
I ASD Bewehrung LI

Schalpléne:

I ASD Schalplane j

< | >

oK I Abbrechen Anwenden Hilfe

Projektwvoreinstellungen

Diese Einstellungen beziehen sich auf bestimmte Vorlagen und das Pikgekt.
Beginn der Arbeit an einem Projekt konngie Arbeitseinheiten nicht mehr
geandert werden. Manche Einstellungen (wie Normen und Datenbasen) kdnnen
nur zu Beginn des Projektes festgelegt werden, bevor zum Modell Elemente
hinzugefugt wurden.

x
W IStandard L] Voreinstellung
D:::::n e Einheiten r~ Einheiten festiegen w‘
& StabAS:iPe\liZe € mperial ' Metrisch Betondeckung c_nom: [m | Io_ogn =l Laschen
\D/:’tlieoal;:gen Arbeitseinheiten: m Abstand: Im LI IU.OUU Ll
& Betosr::;hlmalten i besinel | N Stabstahllange: [ | [0.000 |
S :::.:ill:ole ~Beschiiftung und Langeneinheit Bereich der Bewehung: |2 | o0 54
Mengen: [k | [o.000 =l ok |
festie Icm j IU'D Lj Beschriftungen/T abellenstile: Imm ;l IU _'J Abbrechen
fiir>=1.0m [m ~|[0.000 =l Hie




Bewehrungsarten

Im Modul Bewehrundckdnnen Bewehrungséhle und Matten fir Bauteile jeder Art
und Form (Voreinfachen Balkebis hin zu sehr komplexen Bauteilen) erzeugt
werden.

Es gibt drei Wege, Bewehrung fir Bauteile zu definieren:

1 Manuell

1 Automatisch, basierend auf Makros zur Erzeugung von Bewehrung und
Schalung typischer Strukturen. MakrostintoCAB Structural Detailing
erzeugen die kompletten Bewehrungsplane inklusive
Bewehrungsbeschriftung und Materialerfassung.

T Uber dieVerwendung von Daten externer Software, Import und Export
von Autodesk Robot Structural Analysis Professional Software und Export
von Bewehrungsdaten aus Revit Structure.

Regeln fir Bewehrungsanordnung in einer Zeichnung

Die Software legt die Positionnes Bewehrungsstahls in einer Zeichnung abhéngig
von der Richtungdie durch Punkte definiert wirdest. Die Ausrichtung des
Bewehrungsstahls wird festgeledirch dieReihenfolge der Punkte im
Uhrzeigersinnn Beziehungur Aul3enkant@ines Objektes




Beschriftung von Bewehrung

Nachdem die Bewehrung definiert wurde, (Biegeform, Verlegung,
Mattenverlegungusw) schlagt das Programm eine passende
Bewehrungsbeschriftung vor. Der sich ergebende Dialog hangt vom Typ der
gewahlten Bewehrungsbeschriftung ab.

Jeder Typ von Beschriftung hat & | Optiadd . Wst diese Opion an, wird die
Bewehrung beschriftet unoh der Stahlliste mitgezahlt. Wenn dieselbe Bewehrung
zweimal beschriftet wird, sollte diese Option ausgeschaltet sein, damit sie in der
Stahlliste nicht doppelt gezéahlt wird.

Arbeitsablauf

Die Bearbeitung eines vollstandigen Projektes basiert auf dreit@&chri

1 Modellierung- arbeiten auf der Modellregisterkarte (im Modellbereich),
um Schalungskanten und Bewehrung zu erzeugen und Materialerfassung
zu ermoglichen

1 Ansichtenc arbeiten im Modellbereich, um jede Ansicht als ein einzelnes
Element mit eigenem Isl3stb zu definieren

1 Ausgaberg arbeiten im Papierbereich, um die endgiltigen
Bewehrungsplane zu erzeugen. In diesem Schritt wird mit den vorher
erzeugten Ansichten gearbeitet.

1 Modellierung > Ansichten > Bewehrungsplane

Bewehrungs

Modellierung plane

Ansichten



Ein bewehrtedBetonbauteil erzeugen

In dieser Ubung wird ein einfaches bewehrtes Bauteil mit der zugehdrigen
Materialerfassung erzeugt; danach der endgultige Bewehrungsplan.

Vorlagedatei erzeugen

Um mit der Arbeit mitAutoCAB Structural Detailing zu beginnen, museeei
Vorlagedatei festgelegt werden. Diese Vorlagedatei enthalt anfangliche,
vordefinierte Einstellungen fur die Arbeitsparameter. In dieser Ubung wird eine
Vorlagedatei erzeugt.

1 m >Neu anklicken

2 Im Vorlage wahleiDialog, RBGB49.dwt auswahlen und Offnemklicken

3 Einen neuen Stahllistenstil erstellen:

A ASD Bewehrung anklickerEinstellungen > StiteStahllisten.

Alternativ fir ASD Bewehrung klassisch, Bewehrungsmenu anklicken >
Stahllisten > Stile Stahllisten

u Bewehrungstabelle - Stilmanager = |E||_X__|
Anzeige fur: Vorschau:
All v Stk. Yoreinstell
| e __J e oreinstel ungl
Tabelle: Lo Gesamt d (m) Neu...
Hn"iLIF' o #1(ml...(m) #n( |...(m) ...(mM) ... (
GESAMTZUSAMMENSTELLUNG -£ | Bearbeiten.. |
DETAILIERTE - Stabstahle Langen nach Durchmess Liisch
HAUPT - Elemente Mengeneinhait Einzelstab oscel |
HAUPT - Betonstahlmatten Zwischensumme nach D
GESAMTZUSAMMENSTELLUNG - E
HAUPT - Profile Sesamt (k)
REVIT- Stiitzen
REVIT - Trager
Tabellensti:
Standard
Style 1<-- \.n:urr‘:irltlerstr3|1tk Abbrechen |
4 | [ _)J Hilfe /|/

A In der Bewehrungstabelle StilmanageiDialogbox, fir Tabelle,
HAUPT¢ Stabstahfauswahlen und daniNewanklicken.

>

In der Registerkarte TabellKomponeneten und Layoder Dialogbox
FNN) ySdzS {GFKtftfAaadSyaadatsS Wi dzLldw
Stabstahlsymbol auswéahlen

B .
anklicken

Largen auswahlen und dann Gesamt (Stabstahl)

> >



A Fir die Einhegnm (Meter) wéhlen undlie Genauigkeit auf zwei

Dezimalstellen einstellen (0.00)

A Sicher stellen, dass Stabstahl ausgewahlt ist und dieselben
Einstellungen vornehmen.

A anklicken

>

.Y Neuen Bewehrungstabellenstil definieren

Tabelle: Komponenten und Layout | Schrit, Farbe, Linie... | Sortierung und detaiiette Optionen | Optionen |

HALPT Y ensumme nach Stahy 10 Stk. < 2

MENGEN ] Zwischensumme nach Durc 5 |Pos d Lange |Zwischensumme

1 mt (m) (m)
SUMMEN (v] Stabstahl 10 A
Gesamt [Stabstahl) 3
15 28 21 25 53
Einheiten  {m | [o00

Liste der Stile: l Gesamttabellenbreite: | 141 [rm]

Darstellung Biegeform Symbd, B, C wahlen.

> >

eingeben.

¥ Neuen Bewehrungstabellenstil definieren 1

Tabelle: Komponenten und Layoul] Schrift, Farbe, Linie... | Sortierung und detailierte Optionen  Optionen l

i~ Optionen
IV Automatische Zeilenhihe

™ Kein Tabellenkopf

[~ Tabelle mit Titel

™ Positionsnummer mit Positionssymbol dars
™ Horizontale Tabellenlinien ausblenden
I~ Vertikale Tabellenlinien ausblenden

[V Spaltenbreite im Druckmanager automatisch anpassen

Liste der Stile:

|MeinStahllstenstil

Gesamttabellenbreite: I 141 [ram]

=

Werkleinern

WVergroBemn
100 %

Einpassen

K
Abbrechen

dililld

Hilfe

Auf derRegisterkarte Sortierung und detaillierte Optionen unter

Auf derRegisterkarte Optionen Automatische Zeilenhéhe auswahlen.

Fir die Liste der StileinStahllistenstilals Name des neuen Stiles

o x|

Yerklemern

1007

[
[y
I

Einpassen

K
Abbrechen

Hilfe
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> > > >

OK anklicken

In der Bewehrungstabelle StilmanageiDialogbox fir Tabellenstil
MeinStahllistenstil

auswahlen und dann Voreinstellung anklicken.

OK anklicken

Projekt Voreinstellungeandern

=
A ASD Bewehrung anklicken > Einstellunge "™ Projekt
Voreinstellungen
Alternativ fir ASD Bewehrung klassisch, Bewehrungsmeni anklicken >
Projekt Voreinstellungen
A ImlinkenFenster des Projekt VoreinstellunBilog Stabsihle >
Anzeige auswahlen
A Unter Biegeform Ende gerader Stabe ohne Haken die zweite Optio
wéhlen
e i
El::‘r:zia‘:r;Matelialien Farbe: ,DFTle V' gefiill Ende gerader Stabe (ohne € M
Optionen Haken) & A— Speichem
[=)- Stabstahle Darstellung: EJ_E]IF ~ w12 Lischen I
C:::;g;ngen Linienstérke: VorL. ¥ o
E.‘;';""e" - Stabsymbol —— Stabstahl - Punkt ]
g g?;;;aahlmanen gabe lee""a_—'—l I~ Detailete Tabelle‘ [%5""‘""': L4 7
(- Symbole e Ll talica IV MaBe abrunden/Bogenradius Farbe: I'—_lOl =
e Eoeomen o
Linienstarke: YonlL. v I Biegewinkel Abbrechen
Grofe: Benutzerdefiniert v| & W | M
A Imlinken FensteNormen / Materialien wahlen
A Unter Bewehrungsstéabe fiirdbenbasis ... anklicken utmr_DIN
1045.mdbals Datenbasis wahlen.
A Unter Bewehrungsstabiir Stahlgiite R und T das Symbol zandern

A OK anklicken.



