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Handbuch Erste Schritte

Danke dassSieAutoCA®StructuralDetailing gewahlt haben. Diesb®dul Stahlbaust ein
Werkzeug, unbokumente fur die Arbeitsvorbereitungie Werkplane und Materialsticklisten
beinhalten, zu generieren. Die Ubungen in diesem Worksletemglhneneinenersten
Eindruckwie Sie eigene Projekte durchfihrédnnen.

ErsteSchritte

Bevor Sie mit den Ubungen beginnen, muss die Software installiert und registriert
werden. AutoCAD® Structural Detailing ist in der AutoCAD® Revit Structure Suite
enthalten Diese Software igterzeitnur in der 32bit Windows XP/Vista Version
verfugbar und kann nicht auf @it Systemen installiert werden.

Erlauterung Benutzeroberflache

Starten Sie AutoCAD Structural Detailimgdul Stahlbawnd nehmen Sie sich etwas
Zeit,um die verschiedenen Bereiclkder Oberflache zu betrachten

Multifunk tionsleiste

Am oberen der Benutzeroberflache befindet sich das Standard Microsoft Windows®
Element®; die Multifunktionsleiste. Die Multifunktionsleiste ist ein Element der
Benutzeroberflache, das das traditioneleenu mit den Werkzeugkésten ersetzt und
einen erleichterten Umgang und Anpassung des Arbeitsbereiches erlaubt. Die
Multifunktionsleiste besteht aus mehreren Feldern, gruppiert mit Registerkarten, die
den Namen der Funktion oder des Subjekts tragen. Dieié&es der

Multifunktionsleiste beinhalten viele AutoCAD® Structural Detailing Befehle, die sich
bisher in Werkzeugkéasten oder Dialogboxen befanden, wie Symbole, Ausklappmenus,
Schieberegler, Textfelder und andere Elemente, die bestimmte Registerkarten
charakterisieren.

HINWEIS: Es ist moglich, zwischen den Benutzeroberflachen zu wechseln (wie zum
Beispiel zur klassischen Arbeitsumgebung ohne Multifunktionsleldte)die Oberflache
umzustellen gibt es folgende Moglichkeiten:

| E

Klicken Sie VerwaltenBenutzeranpassung ***# (Benutzeroberflache) > in der

S5AFt23062E W. Sydzil SidNReg § NBENN KB SB WL allky Dy
0SA ! NDSA U B@BNBAZKASA OKY 56 NKf Sy B wSOKI(G AT
SAyaiaSttSyw | dza REYWVYIYEGREYSIYNYBINKOSGY
Oder:

Klicken Si (am rechten unteren Rand des Bildschirms) und wahlen Sie
a! {5 {GFIKf {(flraarxaoKao®d
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Objektuberprifung

Am linken Bildschirmrand finden Sie d®bjektiiberprifungwo Sie Elemente oder
Objekte von AutoCAD Structural Detailing verwalten konnen Qbgektiberpriufung
zeigt Ihnen unterschiedliche Listen von ProjektelementeBezug auf den
Projektfortschritt (Modellieren, Positionen oder PrintoutSje kdnnen ein Ement
oder eine Gruppe von Elementen wahlen, deren Eigenschaften andern oder eine
Anzeigefilter imObjektuberprufundestlegen.Filter ermoglichen lhnen auch die
Anzahl der angezeigten Elemente im Modellbereich zu verringern.

Modell/Layout Registerblatter

Am unteren Rand des Zeichenbereichs sehen Sie die AutoCAD Modell/Layout
Registerkarteteiste. Hier sind bereits 2 zusatzliche Registerblatter definiert:

a. SINDSAGSGSa [ I &2 Adi derRegistBrkacar 2 SI¥ NEAS K G 6 2 8z
[F@2dzia 11 YYySy {AS lb&akbétsnDirRayStgrkates 2 | dzY Sy
a+2NX F3Stlé2dzia TSA30 RSTFAYASNIS %SAOKyd

yTNOTTOR BT ¢

BEFIEIFLETI NTmME
BMN T A P anvw T
TeRF A3 8 @<im

Comvmtnrn o Porwme—




Voreinstellungen

Globale Voreinstellungen

Dieglobalen Voreinstellungefinden Siam AutoCAD OptioneDialog.Auf der

Registerkartex { (0 NHzO( dzNJ f 5 S iezeéichning¥arlageé ung'desy { A S
Arbeitsbereich wahlen, mit dem ASD startet. In der Software sind landerspezifische
Templatesenthalten DeutschlandRBCH49.dwtg Osterreich RBGH43.dwt¢ und

GASES F'yYRSNBS $20SA {AS RIFa ¢SYLXFGS FNN

mussen.
ak Cptionen
Aktueles Profil: AutoCAD Str.. tural Detailing & akiuele Zeichnung:  Zeichhung?. dwg
System | Benutzereinstellungen | Entwurf | 30-Modellierung|| Auswahl | Profil | Structural Detaling 4
allgereine Einstellunge
—I- 5tahl
Querschiritte Zeichnungvorlage und Arbeitsbereich auswahlen
Bleche
Achssystem Stahl: RECS-049,0WT]|
Yerbindungen S = i Suchen...
schrauben und Sch RECS-001.dwt
= Bewehrun RBCS-033. dwk
a RECS-039, dwk
Beschriftung der P: RECS-044. dk
Bewehrung: RECS-048. dwit
RECS-070, dwik
RECS-049.0WT
Schalplane: RECK-044. dwt v
ASD Schalplane LV
£ >
| oK | [ Abbrechen |

Bei der Installation der Software passen sich die Vorflegaplates automatisch an
die Regionalen Einstellungen des Betriebssystems an.

Im DialogoOptionerdikdnnen Sie auch Anzeigeeinstellungen einstellen, wie z.B.: den
Darstellungslevel (nur Achsen, ohne Ausrundung, detid)l Solche Einstellungen
kénnen die Leistung der Software auf vielen Computern erhéhen.

Projektvoreinstellungen

Diese Einstellungen (Materialien, Profildatenbank und Beschriftungsstile,
Dimensionen und Tabellen) sind direkhhemProjektoder einer Vorlage zugeordnet.

In diesem Dialog kénnen Sie Datenbanken hinzufiigen oder Stile zu jedem Zeitpunkt
des Projekts defieiren oder editieren.



1Y Projekt Voreinstellungen

Allgemein o — Voreinstellung
Einheiten [ Standard ik
Materialien Toleranzen
Profile Bauteile wahrend Positionierung festlegen 0.01 %
Stile £ ; oschen
] . Anschluss geschweiliter Teile 1 mm
Verbindungsteile Brisehosnaiiss
Standards 9eng S 128
Projektinformationen
automatisch erstellte Gruppen fur Baugruppen
[] automatisch Verbindungen aktualisieren
[[] Baugruppe aus unverbundenen Teile erstellen
Vereinfachte Erstellung von Verbindungen
Bezeichnung der Baugruppen Kurzbez.
O Text ) Prafix
’ ) uberschr. BL
(® Hauptteilbezeichnung

O Fanmilie + Hauptteilbezeichnung

[ Familieneinstellungen...

[

Hilfe

l

Stahlbau konstruieren

In dieser Ubung werden SlielgendesStahlbauModell mit den Werkzeugen von
AutoCAD Structural Detailing konsgten:




Ein neues Projekt erstellen

In dieser Ubung werden Sie ein Projekt benenoed erstellen, mit dem Sie ein

Stahlmodell konstruieren.

1. Starten Sie das Stahimodul von AutoCAD Structural Detailing

Klicken Sie ASD Start (Stahl)

Wahlen Sim -> Neu

LY 5ALf23
1t A TSR Say &

Wahlen Sim -> Speichern

AY S5AFt 23

o

> wahlen Sie den erforderlichen Ordner

B I f &
B Yt AO1 Sy

6. DSKSy {AS

{A$

Erstelen eines Achssystems

5 GSAYLIYSS
I dz¥
I dzy yNOKadSy {

& OKNB A
af{ LIS A

0SSy
OKS
OK

a+2NI I 3S -sNGdR§ i GVoddgelLits iy

af{ LISAOKSNY dzy G4 SNIY

{A$

NY/ &
NA G

{AS

a 9NRGSY

a9 NBRGST

In dieser Ubung werden Sie eirdBnensionales Aclsgstem fiir die Grundstruktur und

die Struktur des Daches erstellen.

1. Erstellen des Achssystédrfiir die Grundstruktur der Konstruktion

Waéhlen Sie ASD ModeH Elemente> @ (Achssystem).
Alternativ (fur ASD Stahl klassiscArbeitsbereich) wahlen Sie aus dem
Menupunkt Steel> Achssysters Achssystem erzeugen.

Auf de Registerkartet DNJ G Sk ! dzFG0SAf dzy3ad RS& 5AFf 23
Sie die vorgeschlagenen Werte fur Bgaund Hohe. Bei Lange tragen Sie 7500

und in der Textbox daneben den Wert 1 ein (gibAdzahl der Sektionen im
Achsensysteran)

B. Achssystem

Name | &chssysteml

[T rur Umhiillung

[] Mit Diag. n. rechts fallend
[ Mit Diag. n. links fallend
[] ohne Beschriftung

Achsen in Zeichnungen zeigen

GroRefdufteilung  Achsbeschiiftung|

Quader @]

Breite (<) 19000 | 12 |2 [ ungleichmabig Etcialien
Dach - / =
Lange (Y] 7500 1 2 [] ungleichmabig Eigensch.
Prisma _' ubemehmen
Hohe[Z) 6000 |} ungleichmaiia [
Schliepen | | Hile




Auf derRegisterkartar | OK & 6 S & Sefz®lISE tadzyfiaRanen in Hohe(Z) und
I TGABASNBY {AS RAS hLIIA2Y oaoSydzil SNRST
B7he hssystem W
1o Fr— Gidbe/Aufciung) Achsbeschitung |

Prafix  Startwert  Abschn.

Quader ﬁll ) e ;
i Breite [x) A 1 ?‘_"_}’j} 8 E:Eit . [ benutzerdef. Erstellen
& ) i Eigensch.
P Lénge [¥) 1 = Links  [[] benutzerdef.

) Rechts ubermehmen
[ rur Umnhiilung . =

benutzerdef.
[C] Mit Diag. n. rechts fallend [ [4] benutzerde
[] Mit Diag. n. links fallend

(-
[] ohne Beschriftung

Achsen in Zeichnungen zeigen

| schliepen | [  Hife |

Klicken Siekd dzy R G NI} ISy {AS AY S5AFf23 o[ AYASY -
angefuhrtem Screenshot ein und bestatigen Sie mit OK.

B. Linien Verteilung (Lange) [;]

1 0.00

2 500

3 6.00
x

Lok 1 Hike

LY 5AFf23 dwéihlé)ﬂ@ﬁaé @& r§t&llan) und wahlen 2 beliebige Punkte
entlang derx-Richtung




HINWEISVergewissern Sie sictiassder ORTH@odus aktiviert ist (driicken
Sie F8 um in afauszuschalten)
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2. Erstellen des Achssystem 2 fur das Dach der Grundstruktur

AufderReglsterkartex DN 0Sk! dzZFiSAfdzyada RS&a 5Alf 213
den Button DacrE %) und belassen die vorgeschlagenen Werte fir Breite und
Lange. Bei Hohe tragen Sie 1@ und bei First 7500.
S Achssystem
Name | Achssystem? "IV‘G—’B%}A&E“@&» ‘ Achébeschxiﬂung
Lgs @ Breite [x) 15000 / 2 /%) [J ungleichmadig Ers!ellen
Dach (]| Lingetn) 7500 |11 3] [ ungieichmati 2
) 1 '_gensch.
Prisma Hohe 1000 ;1 1,3:: Pl gichrani ubernehmen
[] nur Umhiillung 5
[] Mit Diag. n. rechts fallend Fust palt
[] Mit Diag. n. links fallend
[] ohne Beschriftung
[¥] Achsen in Zeichnungen zeigen I Schliefen ] [ Hilfe I
Auf demRegisterkarter | OKa4 06 Sa OKNA T dzy 3d LangelMPKSy { A
CNNJ I I KS 60%0 dzy G SNKI f odg2y aoSydziil SNRS
f‘:, Achssystem
\ars [pchogson? | | Gihe/Aulelung] Achebeschiung |
’ Prafix ~ Startwert  Abschnitte
Quader @] :
A [1 a®Links  []benutzerdef.
B 52X Rechts Erslellen
% i Eigensch.
Prisma [ Lénge () ! ! H:léfs'nls I Fendasicel Ubemehmen
[] nur Umhiillung b=
[] Mit Diag. n. rechts fallend Hahe (2] benulEeTjef.
[ Mit Diag. n. links fallend
[] ohne Beschriftung
[¥] &chsen in Zeichnungen zeigen I Schliefen ] [ Hilfe I
¢NF ISy {AS AY S5AFf23 a[AYASY +SNISATt dzy

Screenshot ein und bestatigen Sie mit OK.

B. Linien Verteilung (Lange)

mEX]

1 6.00
2 7.00|
—

0K

I

Hife |
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Wahle (Erstellen) und wahlen Sie dann den Knotenpun#tuhad C1 in der
Hohe 6,00 (in der Skizze rot eingekreist)

W
v X

3. Schlicen Sie den Dialog
4. Beginnen Sie mit der nachsten Ubungrstellen vorStitzen

12



Erstellen von Stlutzen

In diesem Ubungsschritt werdeSie eine Profildatenbank in Ihr Projekt laden und danach neue
Profiltypen hinzufigen. Weitbin werden Sie bereits definierte Profile in lhrem Achssystem
platzieren.

1. Laden Sie die DIN Profildatenbank:

=

Wahlen Sie ASD Modet Einstellunger> m@y  (Projekworeinstellungen)
(Klassisches Menii: Wahlen Sie ausad&y Nt SA a&4S a{ dF Kf &
Projektvaeinstellunger)

LY [AY1Sy CSyadSNIRS&a 5AFf23Sa at Ne2S1 i
(Hinweis¢ wenn die DIN; Datenbank bereits im Fenster der

Querschnittsdéenbanken aufscheint, sind die folgenden Schritte nicht mehr ntig

es ist auch nicht relevant an welcher Position die Datenbank DIN aufscheint

b
B.'Projekt Voreinstellungen
.:!lg:nlein Querschnittsdatenbank
inheiten e
Materialien Xl t |+ Durchsuchungsrichtung der Profildatenbank | Speichem l
Profile
Stile Daten... Datenbankname Datenbankbeschreibung
Verbindungsteile = EURD  EuroPro European Section Database
Standards COLD  Multibeam Coldformed section - Multibeam
Projektinformationen SADEF SADEF 2008 SADEF Section Database
Querschnittsliste... ] Abbrechen

Unter Querschnittsdatenbank wéahlen Eﬂ

LY RSY S5AIf23FSyadSNI a! yYSt Fodxyuad kIRRINI t NP -
OK. Die Datenbank DIN erscheint nun in der Liste der aktiven Datenbanken.

13



Nunkt AO1 Sy {AS hY AY 54l fdndlie DatentdadkiBtenlini &2 NB
Projekt zu aktualisieren.

. Laden von zusatzlichen Profilquerschnitten von[diéM Datenbank:
mMFFYSYy {AS ySdzSNIAOK RSY S5AFf23 ot N2P2Sq i
'Y dzy G SNBY wlyR RSa 5AFf23Sa 0dzyd SNI t dzy®

Im DialogQuerschnittsliste wahlen Sie nun die Querschnitte, die in Ihrem Projekt
bendtigt werden (Diese kdnnen zu jedem Zeitpunkt im Projekt noch nachgeladen
werdenbzw.geandet werden)¢ Diese Einstellung dient lediglich dem Bestlicken
der Auswabhlliste.

Zum Laden des Querschnittes gehen Sie nun wie folgt vor:

Wir wollen als erstes einRrofil mitden Abmessungen 90x90x9 laden

2 NKf Sy {AS RAS tNRFAfRIFIGSYoly]l a5Lba dzyl
Danach marieren Sie das gewiinschte Pr@gfMehrfachauswahl ist moglich) und
RNNO]SYy I dzF RSY cRdzai( 2 yz2a@B ¥ WIKAZH ST W F A §
dergss NKf Sy vdzZSNBOKYAOGGSa | dzF o
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